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Kompaktní otopnÆ t�lesa

Zm�ny vyhrazeny  CZ-CO95602-01/10

 

Úvod

OtopnÆ t�lesa firmy DiaNorm � to je kvalita a výkon na nejvy��í œrovni. 
Sv�d�í o tom jak ocen�ní kvality RAL, systØm �ízení kvality dle DIN EN 
9001:2000, tak i 5-ti letÆ zÆruka. Se svým nep�ebern� �irokým sorti-
mentem otopných t�les pro modernizace je firma DiaNorm �íslem 1 mezi 
experty na modernizace a rekonstrukce.

Obr.1 Vým�na starØho radiÆtoru je snadno proveditelnÆ s otopnými 
t�lesy pro modernizace firmy DiaNorm (na obr. typ Compact)
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V�eobecnØ

Program a p�ehled typ�
Compact
otopnØ t�leso, p�ipojení 4x G 1/2�

Standardní stavební vý�ky 300 mm, 400 mm, 500 mm,
 600 mm, 900 mm  

Stavební vý�ky 400 mm, 550 mm, 950 mm
pro modernizace
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Ventil Compact / Ventil Compact M
otopnØ t�leso, p�ipojení 6x G 1/2� /
otopnØ t�leso se st�edovým p�ipojením, 6x G 1/2�

Standardní stavební vý�ky 200 mm, 300 mm, 400 mm
Ventil Compact 500 mm, 600 mm, 900 mm 

Standardní stavební vý�ky 300 mm, 400 mm, 500 mm
Ventil Compact M 600 mm, 900 mm
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44*

*pouze Ventil Compact

Typy

Vertical
otopnØ t�leso, p�ipojení 6x G 1/2�

Standardní stavební vý�ky 1500 mm, 1800 mm, 
 1950 mm, 2100 mm, 2300 mm 
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V�eobecnØ

Program a p�ehled typ�

Plan Ventil Compact / 
Plan Ventil Compact M
otopnØ t�leso PLAN, p�ipojení 6x G 1/2� /
otopnØ t�leso Plan se st�edovým p�ipojením, 6x G 1/2�

Standardní stavební vý�ky 200* mm, 300 mm, 400 mm,  
 500 mm, 600 mm, 900 mm
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*pouze Plan Ventil Compact

Ramo Ventil Compact
otopnØ t�leso s jemným dekorativním profilem, 
p�ipojení 6x G1/2 

Standardní stavební vý�ky  200 mm, 300 mm, 400 mm,
 500 mm, 600 mm, 900 mm

Planora
otopnØ t�leso PLAN, p�ipojení 6x G 1/2� 
vodou protØkanÆ p�ední deska

Standardní stavební vý�ky 300 mm, 400 mm, 500 mm,
 600 mm, 900 mm
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Typy

Plan Compact
otopnØ t�leso PLAN, p�ipojení 4x G 1/2�

Standardní stavební vý�ky 300 mm, 400 mm, 500 mm,
 600 mm, 900 mm 

Stavební vý�ky 400 mm, 550 mm, 950 mm
pro modernizace
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